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	一、新技术

	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Hlk513710987][bookmark: OLE_LINK2]1
	投入式智慧水文监测系统
	该系统是基于投入式超声波流量监测仪建立的水文智慧监测系统。采用超声波多普勒原理测量流速，通过不同应用场景配套激光雷达水位计、压力水位计等进行水位测量，感知数据通过5G无线传输的方式上传到系统平台，通过手机和电脑展示流量数据；该系统感知端无需固定安装，提高了深管网井下有限空间作业安全性问题，后续运维只需要将该系统感知端拉出清洁、再投入使用即可，降低了运维成本；该系统可以监测流速、流量和水位，感知精度在±3%之内。
	适用于管网、湖库、河流、明渠和箱涵等各种水域或输水线路的流量、流速和水位等指标日常常规监测，以及对突发事件的流量抢测、无人机测流等应急测量。
	中国水利水电科学研究院
武汉新烽光电股份有限公司
中科院重庆绿色智能技术研究院
周久
027-51895821

	2
	藻细胞/群体在线鉴定和检测感知系统
	该系统是由暗场显微观察仪，人机交互平台，自动进样、自动清洗模块和数据传输模块组成。该系统使用暗视场显微成像与多层卷积神经网络分类算法，实现了对暗视场中藻细胞的连续识别，提高了藻细胞/藻华的测量精度，可实时传递藻细胞图像和检测结果，具有自动采样和自动清洗的功能，解决了原位自动监测的难题；该系统可极大的缩短对水体藻华的预警时间，减少水体突发事故带来的各种不良影响；该系统检测范围：1×104cell/L～1×1012cell/L，误差：10%。
	适用于湖泊、水库、饮用水源地等藻华在线鉴定及检测，也适用大专院校或科研院所的实验室内藻细胞形态鉴定及检测。
	中国水利水电科学研究院
中科院重庆绿色智能技术研究院
武汉新烽光电股份有限公司
黄昱
13637856627

	3
	水质藻毒素在线感知系统
	该系统是通过相位调制型表面等离子体共振传感技术与分子印迹技术相结合研发而成；该系统可对水体微囊藻毒素实现快速、实时、自动检测，可极大缩短藻华预警时间，及早处置因藻华突发事故带来的水质风险，能够提高有关单位对水生态环境监测管理水平，保障区域水生态环境安全；该感知系统结构简洁，监测高效，操作自动，维护简单，成本较低；该系统检出限制：0.11 μg/L；检测范围：0.00011～0.01mg/L；标准偏差：≤3%；检测时间：60分钟；适用pH范围：5-9。
	适用于湖泊、水库、饮用水源地和各种输水线路，尤其适用于藻华易发水域，对水质安全风险有重要的预警作用
	中国水利水电科学研究院
中科院重庆绿色智能技术研究院
武汉新烽光电股份有限公司
黄昱
13637856627

	4
	水质综合毒性在线感知系统
	该系统通过优化费氏弧菌的成分配比，创新了发光菌的制备和保存，大幅提高了发光菌存活和发光强度的稳定性；在系统核心模块中设置了低温模块区域，保证发光细菌稳定存活保存7天以上，数据准确可靠；通过自动化控制，该系统可以自动运行并远程传输数据，实现水质综合毒性的原位在线感知监测。该系统检测范围：0-100%抑制率，检测时间：≤ 30分钟，标准偏差：≤ 10%菌体，更换周期：≥ 7天，现场仪器稳定运行时间：≥ 1个月，适用pH的范围：5-9。
	适用于湖泊、水库、河流、饮用水源地和各种输水线路，尤其适用于可能突发水质毒性风险水域，对水质安全风险有重要的预警作用
	中国水利水电科学研究院
中科院重庆绿色智能技术研究院
武汉新烽光电股份有限公司
黄昱
13637856627

	5
	四维时空智慧水利监测平台
	该系统通过四维时空平台智能传输技术，对水域周边视场内所有目标实现远程高精度同步定位，将二维视频同步转换为四维时空图像，实现无需视场重叠跨视场自主跟踪测量，摄像机视场得到100%的有效利用；通过耦合时空融合四维地图和四维水文、水生态环境等数据流，可以模拟智慧水利数字孪生效果，指导水利工程建设，预警和预防水利突发事故发生，提高水利建设监管水平；该平台运行高效精准，平台空间精度2毫米/厘米级/亚米（依场景需求定）；监测频次25次/秒。
	适用于智慧水利/水政/水利治理、环境保护等与时空位置/实景图像/智能化/大数据相关的项目
	中国水利水电科学研究院
江苏如是地球空间信息科技有限公司
北京中创智研科技有限公司
柳黎
13071299159

	6
	基于水质约束的中小河流水资源可利用量计算方法
	技术原理：结合河流水质内在的纳污能力约束，在充分调查获取流域用水及废污水指标的情况下，通过分析、预测分类用水户单位用水量产生的污染物入河量指标，建立河流纳污能力与规划年用水总量之间的联系，将纳污能力限制指标通过以上手段转化为规划用水结构下流域最大可用水量指标。
技术特点：在水资源可利用量的计算上，解决了常规水量类方法对河流水质条件考虑不足的缺陷，使水资源可利用量的计算更能符合河流内在的水质约束。
解决的具体问题：提出了一种以河流水质为内涵、以水质敏感因子纳污能力为约束的水资源可利用量计算方法，解决了以往水量方法对水质因素考虑不够全面的问题。
	适用于各类中小河流水资源可利用量的计算及复核
	水利部珠江水利委员会技术咨询（广州）有限公司
李善综
18613096817
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	7
	闸坝集控平台
	运用物联网、GIS、大数据技术对流域内已建和在建闸坝进行联网改造升级，实现对流域内闸坝全面布控。
可将流域内所设计到的各种形式的拦河坝设备、船闸设备、水位测站、降雨测站等设备纳入统一的管理平台，进行运行工况数据监测，结合调度策略进行调度控制，打造流域内各类闸坝设施的监测调度一张图。
	适用于城市内河指挥调度、河道管理、通航调度
	厦门新能汇聚智能科技有限公司
范荣春
18506999556

	8
	供水管网漏损治理管理系统
	基于NB-IoT技术的智慧漏损治理平台依托自身一体化的技术创新和系统优化能力，可以轻松完成水务采集、异构数据、分散数据的整合，快速发掘隐藏在数据背后的巨大商业价值。该智慧漏损治理平台建立了统一的数据中心，通过对海量数据信息及时采集、分析与处理，建立了水务生产调度模型、管网压力监测模型、居民表后漏损监测模型、城市管网漏损监测模型、供水预测模型等水务监测模型，起到预警、预测、及时治理等效果，实现更加精细和动态的管理，支持用户的整个生产、管理和服务流程。
	适用于城市管网漏损治理与管网节水管理领域。
	福水智联技术有限公司
申迪物联网科技有限公司
何章艳
13459489319

	9
	智能水处理一体化精密投加控制系统
	该产品采用人工神经网络算法、一体化泵阀闭环精密投加控制和高度冗余化设计，采用基于控制策略和运算方法的创新，即多因子前馈－双反馈环控制与传统的前馈－反馈控制方法，将前馈和反馈的结果综合学习，影响系统模糊控制，实现智能投加系统可靠运行，智能报警、自切换式备用系统，实现了药剂精确投加的全自动化运行。
系统通过可迭代的神经网络AI算法、物联网集成技术、云平台搭建与大数据支撑将原始的、粗犷的、手动开环式加药工艺提升到先进的精密的、全智能化、闭环式加药工艺；执行机构采用“离心泵+调节阀”新型投加模式；采用“人工神经网络智能控制算法”对药剂投加进行高精度自计算、大数据集成自适应、自学习迭代优化控制；具有成本低，控制精度高，运行稳定，自学习、自适应、自投加等特性。
	适用于饮水安全工程大型市政水厂、乡镇小型水厂、水电站自备水厂、化工厂水厂以及污水处理厂的智能加药、消毒处理
	长江水利委员会长江科学院
武汉长江科创科技发展有限公司
福建省水投数字科技有限公司
詹程远
15827422943

	10
	智慧水厂运营管控平台
	1.主要性能指标
（1）可支持100人同时上线。
（2）在100人同时上线时的最长反应时间不长于3秒。
（3）在软件试运行前进行压力测试，并根据压力测试结果对软件进行优化。
（4）数据库表具有百万条数据的存储能力，并且在这个前提下从客户端返回1万条数据的结果集不能超过20秒。
（5）数据查询分析和业务处理要求速度快、反应及时，业务功能操作响应时间小于1秒，实时数据查询时间小于1.5秒，单个统计指标计算时间小于3秒，复杂报表计算时间小于1分钟。
2.核心功能：
（1）多水厂生产运营；
（2）生产运营全流程管控；
（3）设备全生命周期管理；
（4）多重预警闭环管理机制；
（5）水、电、药耗管理；
（6）智能机理模型应用。
	适用于城镇、农村自来水厂及污水处理厂的信息化建设与升级改造
	上海威派格智慧水务股份有限公司
吴梦静
13067106636

	11
	智能投加系统
	1.投加泵组模块
（1）集成化——提供独立的电气接线盒，便于管理，易于操作及维护；
（2）直观化——将管理中需要记录和检查的项目通过可视橱窗直观地显示；
（3）生产标准化——提供标准连接方式、必要设置及联动调试，确保产品合格出厂；
（4）可扩展化——多种型号可自由组合；
（5）运维便捷化、生产安全化——自动冲洗提示、故障自动切换、计量泵流量和流量计冗余设计、系统自适应自动化运行，确保了投加量的精确控制。
2.PLC控制系统
（1）智能化——根据进水水质和经验投加曲线结合智能投加模型辅助控制系统进行精准投加；
（2）自动化——设备、仪表等运行状态统计和检修提示，在线与离线数据冗余，异常状态报警提示。
信息化——提供标准通讯接口，与投加控制系统、远程终端、手机终端互连，实现闭环控制。
	适用于城镇自来水厂及污水处理厂、城乡供水一体化等的药剂投加场景
	上海威派格智慧水务股份有限公司
吴梦静
13067106636

	12
	一种感潮河段闸下水位流量关系的计算方法
	为能够方便、准确的确定河口感潮段水闸闸下水位流量关系，利用MIKE21 水动力模块建立并验证感潮河段二维数学模型，考虑水闸泄流遭遇低潮和高潮，仿真计算闸下水位流量关系，用于水闸消能防冲设计和复核水闸泄流能力。该方法能够较好的做到水闸下泄不同流量分别与不同（高、低）潮位的匹配，计算结果可靠，较为准确的得到水闸闸下水位流量关系，为工程建设提供科学依据。
	适用于感潮河口水闸等工程闸下水位流量关系推求
	福建省水利水电勘测设计研究院有限公司
王新强
15759407487

	13
	一种用于数值模拟试验中竖直涉水建筑物的概化处理方法
	该技术公布了一种用于数值模拟试验中竖直涉水建筑物的概化处理方法，属于基础水力动力学数学模型技术领域。在利用数学模型模拟竖直涉水建筑物建设后的水流条件时，通过设置虚拟结构物闸门的方法，达到拟建工程区域不再过水的目的，实现工程实施后水流条件的数值模拟。该方法节省了利用物理模型试验耗费的人力、物力、财力、时间及场地，同时避免了常规数值模拟方法易导致模型不稳定而崩溃，进而延长模型调试时间，避免了重新划分网格生成地形文件增加建模工作量，也避免了流场模拟失真问题。
	适用于为分析工程建设对河道的影响、采用二维或三维数值模拟计算时，对各类竖直涉水建筑物的概化，包括码头建设、岸线调整、拦河坝建设等竖直形涉水工程
	福建省水利水电勘测设计研究院有限公司
梁越
15259190861

	14
	河口叶脉状河网干流最优冲污流量确定方法
	该技术公开了一种河口叶脉状河网干流最优引水流量确定方法。方法分四部分，一是调查收集河网平面分布及河流几何特征，确定河网干流加权坡降、加权河宽；二是确定口门断面关键水力要素，包括潮差与最大涨潮和落潮单宽流量关系、口门最大水深、最小水深、最大涨潮流速和最大落潮流速；三是确定干流污染源氨氮最大平均排放浓度和排放流量沿程分布规律及峰值；四是确定干流最优引水冲污流量及相应最大平均氨氮浓度。该方法解决了调水引流作为改善平原河网水污染问题最为快捷和经济可行方法中的核心技术难题，对于科学调水、优化水资源配置、提高河网的水污染治理能力和实效，具有重要指导意义、经济价值和社会环境效益。
	适用于入海河流及河口城市内河河网水体黑臭和富营养化的引水冲污治理
	福建省水利水电勘测设计研究院有限公司
梁越
15259190861

	15
	城市山洪防治工程中的竖井无压隧洞泄洪技术
	竖井旋流泄洪洞作为新型泄水道，是实现城市高处山洪排往低处内河或城外的理想水工建筑物，能有效解决城市防洪涝难题。采用物理模型与数学模型相结合的方法，对进水口控制闸、竖井与下平洞衔接处压坡大小变化、泄洪隧洞出口消能扩散等问题进行了全面深入的研究。提出了能够稳定洞内水流、保障洞顶通气顺畅、避免山洪“闷洞”的“拐点”压坡率这一新技术指标；结合城市山洪排涝特性，提出了适应于山体地形条件的WES堰与驼峰堰相结合的堰型，泄流能力提高了1.47倍，成功解决了原设计方案泄流能力不足的问题。可为类似工程建设提供科学依据。
	适用于背山面海的滨海城市防山洪工程
	福建省水利水电勘测设计研究院有限公司
高梦露
17759045016

	16
	一种城市内河与湖泊水体分流隔离方法
	针对城市河湖连通存在的污染物转移风险及其它功能矛盾，提出了一种新型的河湖连通技术——“分流岛”，即通过设置分流岛、水闸群及智慧调度等将城市内河与湖泊水体分流、隔离，实现城市内河与湖泊的灵活连通。该技术不仅保障了城市湖泊水质安全，协调了城市内河与湖泊功能矛盾，并有效提升了湖泊与城市品位。
	适用于城市河湖水系及沿海感潮型河湖水系治理，大江大湖中的江湖关系协调治理
	福建省水利水电勘测设计研究院有限公司
胡朝阳
15860285918

	17
	穿江地铁引发河床高程变化的动态预报方法
	感潮河段河床变形受潮流、地震波及流动荷载的综合影响，同时在实际监测过程中，风浪又会影响船只行测，河床变形监测困难，河床变形参照基准面的确定难度很大。
通过分析河床高程测量误差产生的原因，提出采用监测期前移及数理统计方法，确定盾构施工前穿江地铁区域河床变形的参照基准断面，对盾构掘进过程中河床高程变化情况进行预报和评估，直观的评价盾构施工状态，保证盾构过江安全。
	适用于地铁盾构过江引起的河床变形安全监测
	福建省水利水电勘测设计研究院有限公司
王乐乐
87661603

	18
	水库堤防渗漏并行电法探测及定向处理技术
	特点：
①并行电法采用拟地震化的采集模式，具有探测速度快、采集数据量大、图像分辨率高、探测成果现场解译等优点；
②允许水库正常蓄水下的全大坝分区分级靶向处理，规避灌浆的盲目性；
③多重物探跟踪灌浆液的扩散，及时优化注浆方案及组合处理工艺。
功能：
无损、快速、可视化锁定渗漏靶区，低成本实现对大坝不同部位的高效、微创、高水位整治。
指标：
①单条测线一次供电时，96s即可获得大坝电阻率断面，数据量是高密度电法的1365倍；
②定向处理更具有经济、有效、耐久，较常规防渗节约投资50%以上，渗漏量降低80%以上，低渗漏运行期超过5年。
	适用于水库大坝、堤防、海塘等工程的渗漏隐患探测以及防渗设计与定向处理
	浙江省水利河口研究院（浙江省海洋规划设计研究院）
浙江广川工程咨询有限公司
江晓益
13858059460

	19
	灌区信息化平台
	该平台涵盖了灌区智慧管理涉及的信息采集、用水管理、水费征收、防汛抗旱、工程巡检等应用功能，以丰富的图形、数据界面展示，简化的操作功能模块，做到贴近灌区管理实际，为灌区智慧化、信息化提供高效管理和数据支撑服务。平台应用架构包含：灌区综合展示一张图、防汛预警系统、站点管理系统（水电双计、闸门监控等）、信息采集监控系统、灌区信息系统、量水管理系统、报表统计系统、水权运营系统、工程管理系统、系统权限系统、移动智能终端系统等。
	适用于灌区信息化、农业水价改革等
	厦门四信物联网科技有限公司
陈敏
18344985433

	20
	水库信息化监测预警平台
	该平台是一款前端感知监测、预警设备，将监测区域内的各项指标数据实时上报到中央平台，并通过平台的云计算、人工智能和大数据技术等，对监测区域的灾情进行预警、告警，实现水库信息化的智能化、可视化、实时性、安全性管理，保障人民群众的生命和财产安全。其中可视化大屏展示系统包含：GIS地图设备信息及数据展示、预警类型统计、隐患点分类统计、预警信息统计、监测点分布统计、预警消息、系统公告、隐患点发展态势、运行概况统计等功能。通过可视化大屏对监控信息进行直观展示，方便快速管理、查看、定位灾害情况，提高管理效率、保障水库安全。
	适用于中小型水库大坝的视频监控，对水位流量、大坝位移、渗流渗压等进行监测与预警调度
	厦门四信物联网科技有限公司
陈敏
18344985433

	21
	水库e管平台
	水库e管平台是一款基于物联网、云计算、大数据等技术自主打造的水库社会化管护及安全监管服务云平台，实现水库动态运行安全全面监管、运行态势分析、巡查管护、物业化运营服务等全面业务支持。通过建设支撑水库管理与决策全业务、全过程的信息服务体系，实现水库管理业务的信息数字化。平台覆盖水库运行管理的全流程，具有基础数据录入、巡查作业跟踪、巡查记录上传、信息汇总、技术诊断、数据分析等功能，达到各流程、各环节及关键点全过程标准化管理。水库管护人员使用能与综合信息平台互联互通的巡查软件，开展巡视检查、巡查记录上传、异常情况上报、指令传达等日常管理活动。各级水行政主管部门、水库管理单位可通过水利工程运行管理平台及巡查软件，实时掌握水库情况，查看工程实时信息和巡查人员的履职情况，充分发挥信息化平台可追溯功能。
	适用于水库安全监管、运行管护等全流程业务支持
	四创科技有限公司
黄苏莉
18905010042

	22
	智慧水务平台
	该平台是以智慧化的手段促进水务业务模式的改变，借助新一代无线网络、物联网、云计算等信息技术，实现从水务产业源头的水源--供水--用水--排水--污水处理--再生利用再到城市水环境等全流程监控监测，实现管网的信息化管理、智能化运行和设施、设备的智慧化管控；具备突发事件预警及应急处置等辅助决策功能，提升供排水管理和服务的水平，着力于实现智慧生产、优化管理和科学调度，在提供精准服务的基础上实现节能降耗。
	适用城乡供水一体化及农村饮水安全信息化管理，城市防洪排涝智慧化运营管理，水务集团信息化建设
	四创科技有限公司
黄苏莉
18905010042

	23
	水利工程白蚁自动化监测与防治技术
	该技术通过软件实现对大坝白蚁侵入情况的实时监控，及时了解白蚁的活动情况，对白蚁进行环保绿色治理，切实保护大坝的安全。
白蚁自动化监测预警系统由白蚁监测装置、网络中继监测站、PC端区管理软件及手机APP小程序等部分组成，当白蚁入侵监测点并啃食饵料时，监测点内信号采集模块会将采集到的信号传输给监测站，通过监测站将信号集中传输到数据库并传送到终端平台如电脑或手机上，使系统在第一时间自动报警，显示入侵位置，实现抓获白蚁于现场的目标。性能指标：监测点应用“电磁感应非环路通断技术”，检测电子模块彻底独立封装；防水性能好，可达P68级；网络中继监测站与监测点的传输距离可达3km（视距）。通过监测系统可显示各监测点平面布置点位情况，以及各监测点设备号、类型、信号、电压、白蚁入侵状态、注册时间、巡检时间、巡检日志等状态。
	适用于水利工程白蚁自动化监测与防治
	福建省水利管理中心
福建省水投勘测设计有限公司
福州市闽安有害生物防治有限公司
浙江鼎昆环境科技有限公司
黄院生
13313982017

	24
	生物-生态耦合农村生活污水模块化处理及回用技术
	该技术由“生物接触氧化一体化处理设备+潜流人工湿地”两个主体单元组成，可实现对农村生活污水模块化、分散式处理，具有投资少、建设灵活、出水水质稳定、操作简单、维护方便等特点。
该技术在实际应用中，对污水中CODCr、BOD5、NH3-N、TP、悬浮物等的平均去除率均达到50%以上。该工艺可根据出水水质要求灵活调整运行方式，既能达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）又能满足地方农村生活污水处理设施污染排放标准，实现生活污水资源化回用或达标排放。该技术投资成本为0.5-1.0万元/吨水，运行费用为0.1-0.5元/吨。
	适用于农村或集镇生活污水的集中处理或分散式处理
	长江水利委员会长江科学院
贡丹丹
18672951619

	25
	城乡供水生产（调度）管理系统
	该系统采用SaaS化敏捷平台进行开发和定制，可横向扩展支撑系统快速部署、无缝扩展、稳定高效、安全有保障、运维便捷。
通过采用集中式云化部署，建立集团、区域、县级三级架构的数字水务平台，形成集团化的管控模式，实现生产经营的综合管理和有效监控，在充分发挥集团整体管理的优势的同时能兼容各级业务差异特色。
该系统通过整合原水、水厂、泵站、管网等监测数据，以及业务应用数据，结合GIS服务，形成供水一张图，实现数据融合共享与综合分析，辅助智慧决策。提供水务一体化综合展示，主题展示，满足可视化场景决策。其主要功能包括工艺监控、运行调度、报表分析、运行分析以及数据监控等。
	适用于日常供排水及应急管理一体化调度等
	福建省水投数字科技有限公司
刘非男
18060528025

	26
	城乡供水营业收费管理系统
	该系统为BS端，技术上采用abpvnext框架，多租户SaaS模式，支持多种服务器及数据库版本，可实现集团化部署。实现营收、热线、表务、报装、KPI、移动端、微网厅、第三方等介入，实现集团化管控，可实现水价、流程、KPI等分级监控；打破信息孤岛，充分进行数据挖掘，为决策提高了参考数据极大的节约了开发维护成本，提高了系统的安全性、稳定性和可拓展性，提高水费收入、降低管理漏损、规范化各项数据接口、建立统一的营销管理平台及第三方收费平台。
	适用于集中式部署的大型水利水务集团公司，水厂等日常业务管理、移动端智能抄表、外部数据接口等一体化业务的营业收费综合管理
	福建省水投数字科技有限公司
刘非男
18060528025

	27
	数字水利水务物联网数据与安全平台
	该平台集成了数据采集、安全加密、数据处理、数据分析等功能，可实现智能终端数据数据统一接入、统一存储、统一应用。平台的建设构建了水利水务物联网安全认证体系，深化物联网感知控制节点的应用效果，整合不同厂家的智能终端设备进行水务数据安全管理，可实现水利水务相关业务从终端侧到平台侧的全数据链安全保障。
	适用于数字水利水务物联感知设备的接入、数据加密、安全认证
	福建省水投数字科技有限公司
刘非男
18060528025

	28
	大坝水雨情和安全在线监测系统
	该产品具备测量雨量、水位、渗漏、渗透压、位移沉降以及实时视频监测等功能，满足宽带、无线通讯传输模式以及北斗卫星的报文传输，设备具备异常自恢复功能；数据现地存储可查阅可导出；参数配置无需电脑；可以远程配置和远程升级，具备预警功能。
指标：监测流量精度0.001m³/s，水位精度1mm，位移精度：±2.5+0.5ppm，沉降精度±5+0.5ppm。
	适用于水雨情在线监测，大坝的安全信息监测
	龙岩兰博湾环保科技有限公司
王定霞
17359391136

	29
	流量在线监测系统
	该产品可以在云平台存储数据和图片，兼容各种类型的在线流量监测方式，具备流量自动控制调节、洪水预警、雨量测量等扩展功能，满足宽带、无线通讯传输模式需求，数据具备直传2个平台功能；支持实时流量测量，累计日、月、年流量的统计，并可就地显示；设备满足在阴雨等极端天气情况下连续工作一个月以上；具备扩展北斗短报文通讯模块；具备异常自恢复功能；数据现地存储可查阅可导出；参数配置无需电脑；可以远程配置和远程升级，视频数据叠加功能。
	适用于水电站生态流量在线监测，水资源流量在线监测
	龙岩兰博湾环保科技有限公司
王定霞
17359391136

	30
	高陡上硬下软顺向坡建筑物切脚布置安全控制技术
	高边坡的稳定性主要影响工程的安全建设和运行，甚至可决定工程修建的可行性。该技术针对高陡、上硬下软、硬质岩上游厚下游薄、层间软弱剪切带发育、顺层岩质边坡、工程开挖切脚等多项工程边坡特征，提出“高陡上硬下软顺向坡建筑物切脚布置安全控制技术”，其中包括高陡边坡无人机信息化近景测绘技术、复杂岩性条件下岩石便携智能识别技术、高陡上硬下软岩质边坡斜孔定向轨迹控制钻探技术、动态三维地质建模与稳定性分析方法、高陡边坡施工开挖中岩体变形快速测量方法、高陡上硬下软顺向坡建筑物切脚布置工程防护技术、高陡上硬下软顺向坡建筑物切脚布置安全控制技术等。
	适用于高山峡谷区的水利水电工程、交通工程、市政工程、民用建筑和电力工程等高陡边坡工程勘察与防治
	长江岩土工程有限公司胡义
18502772219

	31
	智管工智能报表
	该报表系统能够快速、低成本搭建，适合于政府、设计、施工、监理、运行等工程相关单位的管理系统，适合的场景包括项目管理、巡查、巡检、招投标、财务、合同、监管、进度、质量、安全等。通过协同机制，实现多层次跨组织协同工作。系统已预置了多套成熟的工程管理系统模板，包括项目巡查系统、统计报表系统、工作汇报系统、考核评分系统、项目监督系统、合同管理系统、质安管理系统、进度管理系统、OA系统等，用户可直接使用，也可根据单位的实际需求进行定制。系统在PC或小程序端运行，随时随地便捷使用。系统有灵活可配置的任务分配、流程管理、权限设置、审核审批、数据分析、通知预警等常用功能，可按单位实际需求快速配置。
	适用于巡查巡检、质量监督、工程运维系统、监管平台、决策系统、智能填表、OA系统等
	泉州市智管工软件开发有限公司
简鸣 18650808970
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	32
	一种新型现浇生态混凝土结构
	该现浇生态混凝土结构施工方便，设置的成型基板能够很好的对水土进行良好的保持，容纳槽内可以种植灌木、水生植物等根茎较粗的植物，减少水土流失，提高护坡的保护效果、生态效果、景观效果显著；容纳槽外的现浇生态混凝土由粗骨料和水泥混合配制、现场浇筑而成；现浇生态混凝土内部形成不规则蜂窝状的多孔结构，现浇生态混凝土表面可种植草本植物。技术特点：1、现浇生态混凝土有效孔隙率为25%--40%，在提供防护作用的同时，既有利于透水排水，也有利于草本植物的根系扎根其中，利于动植物生长； 2、容纳槽孔径一般为10mm—15mm，远远大于生态混凝土的不规则孔隙，故不仅可种植草坪类的草本植物，还可以种植灌木、水生植物等根茎较粗的植物； 3、底部设置的蓄水层能够积蓄水或者补水，提高植被的成活率。
	适用于水利、市政、交通等领域的建设工程以及景观工程。
	上海禹冲环境科技有限公司
姚秋萍
15001819583

	33
	一种轻质现浇生态混凝土
	该技术采用陶粒替代石子，有效减轻坡面承压，坡面不易发生沉降或塌陷，利于植被生长。
1、该现浇生态混凝土孔隙率高，同时具有透水透气、适合动植物生长等多种特性。2、客土与底层土壤可进行营养物质和水分的运输，增设的蓄水层可蓄水或补水。3、增设了植草格，表层客土不易被雨水冲刷。可以根据实际需要，通过植草格形状塑造植被造型；4、该现浇生态混凝土由于质量较轻，特别适用于陡坡、屋顶绿化、墙面垂直绿化等领域。
	适用于水利、交通、市政等各种植被生态恢复领域，特别适用于陡坡、屋顶绿化、墙面垂直绿化等
	福建瑞水环保工程有限公司
李华
13509350068

	34
	类海绵体现浇/预制生态混凝土护坡
	该生态混凝土护坡结构具有高透水、高保水、强度大、适合动植物生长等多种特性。
1、护坡主体结构是现浇或预制大骨料多孔混凝土，抗压强度为5MPa～15MPa，孔隙率在25%～30%之间，除了具有原有的防护安全稳定性之外，同时具有良好的透水透气性，相互贯通的孔隙适合植物根系扎根生长，应用在水下时也为水生动物提供繁衍、栖息的环境；常水位之上的绿化覆盖率达到95%以上。
2、该护坡结构同时具有高保水高透水功能，平时雨量小或者养护浇水时可以储存水分以供植物生长所需，遇到暴雨或水量大时，又可以迅速透水排水，上面的小孔洞还可以让植物根系扎入土层。
3、该生态混凝土护坡，孔隙填充长效复合营养材料有效期：≥5年；抗冲流速：≥3m/s；植物根系必须完全穿透生态混凝土；下部需铺设营养性无纺布（起反滤及提供长效营养双重作用）。
	适用于水利、交通、市政等领域的岸坡、人行道、广场、屋顶绿化工程
	福建启鹏生态科技有限公司
吕琳
18859104949

	35
	植绿生态挡墙
	植绿生态挡墙是在新建挡墙时，将陡立的临水侧墙面适当放缓,并在墙面上设置数排种植槽进行景观绿化，形成具有美化生态环境、方便落水者攀爬上岸、提供动物栖息空间等多种功能的生态挡墙。对于现有在传统挡墙，通过在墙面上锚固种植槽的方式实现上述功能。
植绿生态挡墙墙面上的种植槽对挡墙整体安全影响甚微，其结构安全复核可执行传统挡墙的相关标准，在适用传统挡墙之处，均可适用植绿生态挡墙，造价上与传统挡墙相差很小。植绿生态挡墙的雨水收集利用系统及太阳能自动浇灌系统，为种植槽植物提供水分。
	适用于新建植绿生态挡墙和已建挡墙的生态化改造
	水利部珠江水利委员会技术咨询（广州）有限公司
广东水利电力职业技术学院
张海发
13580542179
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	先张法预应力高强混凝土波形板桩
	该产品是一种新型的预应力混凝土永久性支挡结构用预制桩构件。产品的截面形状采用了独特的波形截面设计，借鉴了“工”字型等效的结构原理，将截面形状进行了设计优化,极大增强了产品的桩身抗裂与抗弯性能。
优势：
1.单桩挡土面积大综合造价低。
2.截面形式受力性优良。
3.耐久性优良。
4.施工工期短。
5.成桩后效果美观。
6.规格种类齐全，工程设计搭配灵活。
	适用于护岸整治与加固、护坡挡土、基坑围护以及地下连续墙等
	福建省闽工新型建材有限公司
陈祥飞
18606948095
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	一种高强度PE给水管
	该管材是一种高强度PE给水管，抗压性好，性能指标：
1.外观符合《GB/T13663.2-2018》标准要求；
2.纵向回缩率（110℃）：≦3%;
3.静液压试验（20℃，100h，12.4MPa）：无破裂，无渗漏；静液压试验（80℃，165h，5.5MPa）：无破裂，无渗漏；
4.断裂伸长率≥350%；
	适用于给排水、农业等领域
	福建晟扬管道科技有限公司
林荆
18950312959

	38
	预应力高强混凝土护壁桩
	相比于传统的挡土护坡材料，该护壁桩具有受力性能优、性价比高、成桩美观等优点，施工速度快、工期短而且成墙美观大方。主要应用于河道驳岸、航道护岸、港口码头、围海圈围促淤、市政管道工程、城市基坑支护工程。
护壁桩的成型施工采用先进的振动成型以及高压水冲、引孔辅助成型等工法，成桩质量效果良好，能广泛适用于多种地质条件和施工场地环境。护壁桩成墙时，桩间凹槽会形成注浆孔，采用高压注浆密封，能够满足有止水要求的工程的需要。
	适用于河道湖泊的驳岸工程、航道护岸工程、港口码头工程、市政管道工程、城市基坑支护工程、公路铁路的基坑支护工程、围海造田工程等
	福建建华建材有限公司
胡乾灿
13859084069
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	预应力混凝土波浪桩
	相比于传统的挡土护坡材料，该波浪桩具有性价比高、挡土效果好、施工速度快、施工设备简单、施工场地要求低、成桩质量好等优点。
	适合应用于河道湖泊的驳岸工程、航道护岸工程、港口码头工程、市政管道工程、围海造田工程等
	福建建华建材有限公司
胡乾灿
13859084069

	三、新设备
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	AiFlow视频测流产品
	该产品是利用AI智能技术实现的非接触式测流方法，实现了水位、流速、流量的实时在线全量程监测，可显著提高测流效率和精度，具有测流结果稳定、抗干扰、适用范围广、远程监控无需涉水作业、施测安全、经济便捷和运维简单的特点。可实现无人监测、远程监管和免运维，降低监测成本，提高水文监测站网密度，实现监测感知全域覆盖。
	适用于水文测验、明渠量水、山洪预警、河道测流等
	武汉大学
武汉大水云科技有限公司
汪芸
13469868551
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	偏心半球阀
	偏心半球阀利用偏心阀体，球体和阀座，阀杆作旋转运动时在共同轨迹自动定心关闭过程中越关越紧，完全达到良好的密封目的。在开启过程中阀门的球体和阀座完全脱离，消除了密封圈的磨损，非金属弹性材料被嵌入金属座中，阀座金属面受到良好的保护。主要特点：
1.采用直流式设计，流体阻力小、结构简单、体积小、重量轻、适用范围广。
2.紧密可靠，目前球阀的密封面材料广泛使用PTFE、合金密封性好。
3.在全开或全闭时，球体和阀座的密封面与介质隔离，介质通过时，不会引起阀门密封面冲刷和磨损。
4.直通流道，适合高流速，坚固的偏心球体使之适合高流速且无振动。
	适用于各类水厂、各类给水领域的输水管网系统的管道
	沪航科技集团有限公司
谢洪文
15805053059
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	调流调压阀
	活塞式调流调压阀：可调节管道介质、压力，对于大口径、高压差或高压力的工况调节，更具优点：调节精度高，调节特性良好，还具有消除气蚀功能。
直通式结构：阀门整体呈直线形状，水头损失小，阀门的进出口与内腔流道过渡平滑顺畅，最大程度地降低了由于阀体结构而带来的水流阻力，可以有效降低由于阀门流道变化而产生的振动和噪声。
调节机构调节阀主要的设计依据是管道系统压力和流量调节范围。由于不同的工况有时往往相差很大，当有不同的工况要求时，只需对出口部件进行更换。鼠笼式一般用于较高压差的工况，扇叶式一般用于较低压差的工况。
	适用于各类水厂、各类给水领域的输水管网系统的管道上。
	沪航科技集团有限公司
谢洪文
15805053059
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	智能模块化水厂--浸没式有机超滤膜
	该款产品采用虹吸设计，无需投加絮凝剂、节能降耗，搭载智能管理平台实现系统或手机APP功能对水厂进行智能或远程控制。原水要求：江、河、湖、库等地表水，浊度100NTU以下；满足地表水环境质量标准I～II类标准。核心功能：
1.基础设备层：采用浸没式超滤膜，开放式系统设计，预处理要求低；超滤膜可通过物理截留去除水中的悬浮物、胶 体、微生物、细菌、病毒等，不引入化学药剂，净化后的高品质水更有利于人体健康。
2.先进控制层：实现系统启停、超滤膜反洗、维护性清洗、排污的全自动控制。
3.智慧管理层：基于高品质的基础设备层和先进的控制系统，数字化管理，实时监控设备运行状态并可远程操控，实现优质出水、节能降耗、故障处理、少人或无人值守的目标。
产品优势：1.快速交付；2.水质优良；3.绿色净水；4.节能经济 ；5.运维省心
	适用于乡镇供水、边远山区分散型供水、区域应急安全供水等
	南通派菲克水务技术有限公司
吴梦静
13067106636
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	AI智能识别遥测终端
	   该装置集遥测终端机功能、视频录像机、视频AI识别水尺读取算法功能为一体，融合 3G/4G/5G/WIFI通信技术、实现水文/水资源/环保 212/TCP Modbus/MQTT等数据的采集、视频、图像 存储、显示、控制、报警及传输等智能值守功能。
采用嵌入式Linux操作系统、高性能的工业级32位通信处理器和工业级无线模块，支持本地超大容量数据安全存储，提供翻斗式雨量计接口、RS232、RS485、模拟量输入、开关量输入和开关量输出接口；带有8路poe供电的1080p 视频输入及1路对讲输入输出、实时录像本地存储/远程查看、GPS 定位、移动帧测、报警录像及报警录像保护和报警事件上报平台，支持录像的视频本地/远程回放和导出功能，适应各种场景应用需求。
	适用于带视频监测的水文、水利信息化建设领域，智慧水务项目建设领域，地质灾害各种监测点监测
	厦门四信物联网科技有限公司
陈敏
18344985433
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	雷达一体式水位计
	该产品采用雷达调频连续波（FMCW）的测距原理，实现水位精准测量，其测量最大量程可达70米，具备水位、水深、空高等测量数据存储、传输等通信功能。
	适用于河道、水库、灌区渠道的水雨情监测、水位监测、水位流量监测等数据监测
	厦门四信物联网科技有限公司
陈敏
18344985433
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	H1601雷达流量计
	该产品是采用高频微波技术的非接触式测量设备，实现断面水位、流速、流量计算。具有低功耗、高精度(毫米级)、高可靠性、体积小等特点，设备安装调试方便且免维护，能够很好的满足用户对于产品高精度和高稳定性的需求。
产品支持水位、流速流量采集，支持标准Modbus协议。采用平面微带阵列天线CW+FMCW技术，雷达波发射角度小、方向性好，测量精度高。使用RS485通讯接口，IP68防护等级和一定的防雷、防反接设计，其中水位范围涵盖10m/20m/30m（更大量程需定制）、流速范围涵盖0.1～30m/s，具备一级精度、IP68防护等级。
	适用于灌渠、河道，以及有污染物等的复杂水环境的流速、水位、流量监测
	深圳市宏电技术股份有限公司
李丛
18588420098
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	H1688声学多普勒流量计
	该产品是一款集合声学多普勒技术、信号处理算法、不规则断面水动力模型进行流速率定补偿校正算法、各种断面流量自动计算的高性价比接触式测流设备，利用超声波在水中传播时遇到悬浮物散射产生多普勒效应，通过测量发射波与接收波之间的频率差计算水流流速，通过压力传感器测量水位，属于“速度-截面积法”流量间接测量装置。
产品测流范围：0.03～10m/s，测量准确度：±1%测量值±0.01m/s；水位量程10m（可定制），水位精度：0.1%±0.5cm；支持单次或连续测量，IP68防护等级，水下固定安装测量，特别适合于排水管网、灌渠等的水位流速流量监测。
	适用于排水管网、河流以及渠道的流量在线自动监测
	深圳市宏电技术股份有限公司
李丛
18588420098
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	H5110遥测终端机
	该机具备数据采集与存储、图片拍照与视频监控、UI显示、远程、控制、无线通讯等功能，遵循《SL651-2014水文监测数据通信规约》。提供RS232、RS485、模拟量、振弦等多种类型接口，可接入雨量计、水位计、渗压计、位移计、流量计等传感器。支持NB、4G全网通和北斗卫星通讯等功能，可用管理工具进行参数配置，也可本地进行参数配置。
产品具有工业级32位MCU，内置多嵌入式实时操作系统，支持PPP/TCP/IP协议栈。
	适用于中小河流、水库等的数据采集与自动监测系统项目
	深圳市宏电技术股份有限公司
李丛
18588420098
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	GXZ型太阳能智能净水器设备
	该设备利用太阳能运行，水质在线及远程监测的智能净水器。可使用手机端APP对设备进行远程无线监控、操作、设置参数和维护等，无需人员到现场即可实时掌控设备情况与管理操作，通过在线水质监测，实时掌握净水器的水质状况，预警预报净水器报警信息及故障信息，完成流量、PH值、浊度、温度、游离氯等参数的在线实时监测，数据通过PLC采集，彩色触摸屏显示，GPRS（4G、5G网络）远传模块，进行远程APP手机显示，手机监控管理。
	适用于农村、无电力供应地方的饮水安全项目
	福州海恒水务设备有限公司
宋炜
18558777173

	四、新工艺
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	南方红壤丘陵区水土流失治理“老头松”改造技术
	   “老头松”特指受水土流失严重影响，生长缓慢、效益低下的马尾松。该技术对“老头松”低效林的限制性生态因子进行了系统分析,提出了“老头松”改造新模式。
每年春季3-5月，在“老头松”上坡50cm处按每公顷约1600条沟挖规格为沟长50cm、面宽30cm、沟深30cm、底宽20cm的施肥沟。挖沟后将复合肥按每沟0.25kg的量撒施在沟内，施肥后将挖出的土全部回填至沟内。通过施肥促进“老头松”生长，增加生物增长量，改善林地植被结构，形成有利于植被生长和恢复的良好生态环境。
	适用于土地条件较差的中轻度流失山地
	长汀县水土保持中心
林根根
0597-6806466

	51
	超韧聚乙烯PE100(RC)给水管制备技术
	    该给水管的耐慢速裂纹增长性能，特别适用于无沙填埋与非开挖施工，实现在有外部划伤和点载荷的作用下，仍能达到100年的设计使用寿命。其具有：卓越的耐腐蚀性能、耐低温冲击性能、可靠的连接性能、水流阻力小，内表面光滑，输送能力强等优越性能和耐压等级更高、高抗应力开裂、耐刮擦性、高抗点载荷等特点。
	适用于给排水工程、农村水利灌溉、城镇自来水管网，非开挖技术及开挖施工无沙填埋（原土回填）等领域
	福建恒杰塑业新材料有限公司
郑境
13645015421
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	茶园梯壁斜孔种植麦冬防治水土流失技术
	   该技术采用在茶园梯壁套种麦冬，防治水土流失和提升景观。11月至翌年5月，采用钻孔机在茶园梯壁钻斜孔种植麦冬，株行距18cm～20cm×20cm，钻孔直径6cm～8cm,钻孔深度10cm～15cm，倾斜度45度左右，每孔种植麦冬苗1株～2株，每亩种植16650丛～18668丛。头二年加强管理，每年除草3次～4次，除草时结合施肥，全年亩施复合肥75kg～100kg，让麦冬快速生长，形成覆盖。麦冬一年四季常绿，二年生麦冬覆盖度可达68.1%～88.3%，茶园水土流失下降40%以上。
该技术有效解决了茶园梯壁难以种植护坡植物、水土流失严重等难题，让茶园水土流失得到治理，水土流失量明显下降，且茶园不用草甘磷，免受草甘磷危害，茶园景观效果明显提升，生态经济效益显著。
	适用茶园、果园水土流失防治
	武夷学院
张见明13860007556
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